
特定工場における

公害防止組織の整備に関する法律

届出のしおり

「公害防止統括者・公害防止管理者
（騒音振動編）」

大東市市民生活部環境課

１　公害防止統括者等の制度について
　公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、公害の防止に資することを目的とする「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」という法律があります。この法律では、公害を発生するおそれのある特定工場を設置している者に対し、公害防止管理者や公害防止統括者、公害防止主任管理者の選任・届出が義務付けられています。選任・届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合には罰則があります。
　ここでは、騒音・振動に関するものについて説明します。
　公害防止管理者の資格区分のうち、騒音発生施設に選任すべき騒音関係公害防止管理者と、振動発生施設に選任すべき振動関係公害防止管理者については、選任の対象となる施設の騒音又は振動の発生源等に共通性が大きいことから、平成１８年４月１日以降、新たに両者の資格区分を統合した騒音・振動関係公害防止管理者の資格が設けられました。（この資格により、騒音関係と振動関係の両方の管理をすることができます。）
（１）特定工場とは？
　騒音・振動に関する特定工場は以下の騒音発生施設・振動発生施設が設置されている工場を指します。

	騒音発生施設
	①機械プレス（呼び加圧能力が980キロニュートン（100ｔ）以上のものに限る。）

②鍛造機（落下部分の重量が１トン以上のハンマーに限る。）

	振動発生施設
	①液圧プレス（矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン（300ｔ）以上のものに限る。）

②機械プレス（呼び加圧能力が980キロニュートン（100ｔ）以上のものに限る。）

③鍛造機（落下部分の重量が１トン以上のハンマーに限る。）


（２）職務などについて
	区分
	選任の主旨とその職務
	資格
	選任が必要な工場
	選任の期限

	公害防止統括者
	（騒音）

騒音発生施設の使用の方法及び配置その他騒音の防止の措置に関する業務を行う。

（振動）

振動発生施設の使用の方法及び配置その他振動の防止の措置に関する業務を行う。
	当該工場においてその事業の実施を統括管理する者（工場長等）
	常時使用する従業員数が21人以上の特定工場
	選任する事由が発生した日から30日以内

	公害防止統括者の代理者
	公害防止統括者が旅行、疾病、その他の事故によって職務を行うことが出来ない場合にその職務を行う。
	
	
	

	公害防止管理者
	（騒音）

①騒音発生施設の配置の改善

②騒音発生施設の点検

③騒音発生施設の操作の改善

④騒音の防止するための施設の操作、点検及び補修

（振動）

①振動発生施設の配置の改善

②振動発生施設の点検

③振動発生施設の操作の改善

④振動の防止するための施設の操作、点検及び補修
	（騒音）

騒音・振動関係公害防止管理者（要資格）または
騒音関係公害防止管理者（要資格）

（振動）

騒音・振動関係公害防止管理者（要資格）または
振動関係公害防止管理者（要資格）
	（騒音）

すべての特定工場

（振動）

すべての特定工場
	選任する事由が発生した日から60日以内

	公害防止管理者の代理者
	公害防止管理者が旅行、疾病、その他の事故によって職務を行うことが出来ない場合にその職務を行う。
	
	
	


（３）公害防止管理者（その代理者）に選任できる人

	①国家試験に合格した者

	②右にあげる人で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了した者
	労働安全衛生法に規定する衛生工学衛生管理者免許を受けた者であって、削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務、若しくはボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務に係る衛生管理者として一年以上その業務に従事したもの

	
	技術士法に規定する技術士のうち、下記の部門および選択科目に該当するもの
技術部門

選択科目

機械部門

機械加工及び加工機、加工・ファクトリーオートメーション及び産業機械、機械力学・制御

応用理学部門
物理及び化学
環境部門
環境保全計画、環境測定


	
	計量法に規定する音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量士（「環境計量士（騒音・振動関係）」

	③右にあげる人で実務の経験をし、主務大臣が行い、又は指定する講習の課程を修了した者。

実務とは
騒音発生施設若しくは騒音を防止するための施設又は振動発生施設若しくは騒音を防止するための施設の維持及び管理
	学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。
	３年の実務経験

	
	学校教育に基づく短期大学若しくは旧専門学校法令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。
	５年の実務経験

	
	学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれを同等と認める学力を有すること。
	７年の実務経験

	
	上記の３項目いずれにも該当しないとき。
	10年の実務経験


（４）公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）の兼任ついて
平成18年4月の法改正により、以下①から③のような場合であって、工場相互間の距離、生産工程上の関連、指揮命令系統、当該工場の維持管理について権限を有する者の状況その他の主務大臣が定める基準を満たし、一人の公害防止管理者が二以上の工場の公害防止管理者となってもその職務を遂行するにあたって特に支障がないときには、同一人の兼任を認められることとなりました。

なお、この場合届出をする際に、基準に適合しているかどうかを審査しますので、必要に応じ、公害の防止に関する規定（業務規定）※１、委託契約書の写し※２、兼務公害防止管理者の執務に関する説明書※３を添付していただきます。
	場合
	詳細
	主務大臣が定める基準（基準告示）

	①一つの特定事業者が設置する複数の工場において、同一人を公害防止管理者として選任する場合。
	一つの特定事業者が設置し、時間的・距離的に離れている同一敷地に無い複数の工場の場合において、兼務する公害防止管理者の責任・権限の所在、指揮命令系統が明確化され、かつ、公害防止業務の実行面において支障がない場合に兼務を認めるもの
	兼務工場が兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から二時間以内に到達できる場所にあること。

	
	
	兼務工場が同種若しくは類似のものであるか、又は生産工程上密接な関連を有すること。

	
	
	兼務工場に係る公害の防止に関する業務を統括管理する者が同一であるか、又は公害の防止に関する規定（業務規定）※１により兼務工場に係る公害の防止に関する業務の実施体制及び式命令系統が定められていること。

	
	
	業務規定で兼務公害防止管理者の業務範囲並びに責任及び権限、異常時又は緊急時の連絡体制及び応急の措置等の対応策その他公害の防止に関する業務の実施に関し必要な事項が定められていること

	
	
	兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から他の兼務工場の公害の発生状況を監視できる通信手段が整備されていること。

	
	
	兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場の数は、５以下であること。

	②特定事業者および当該特定事業者の子会社、当該特定事業者を子会社とする親会社又は当該親会社の子会社（当該特定事業者を除く）が設置する複数の工場において、同一人を公害防止管理者として選任する場合。
	同一敷地内にある複数の工場で親子会社、兄弟会社の関係にあるものが、共同で公害防止業務を行う場合にあって、兼務する公害防止管理者の責任・権限の所在、指揮命令系統が明確化され、かつ、公害防止業務の実行面において支障がない場合に兼務を認めるもの。
	兼務工場が同一敷地内に設置されていること。

	
	
	兼務工場が同種若しくは類似のものであるか、又は生産工程上密接な関連を有すること。

	
	
	次に掲げる事項について、特定事業者と兼務公害防止管理者の所属する会社の契約※２で具体的かつ体系的に定められていること。

イ　公害の防止に関する業務に関する特定事業者と兼務公害防止管理者の所属する会社との相互の義務及び責任並びに連携体制

ロ　兼務公害防止管理者の業務範囲並びに責任及び権限並びに指揮命令系統

	
	
	業務規定で異常時又は緊急の連絡体制及び応急の措置等の対応策その他公害の防止に関する業務の実施に関し必要な事項が定められていること。

	
	
	兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場の数は、５以下であること。

	③中小企業団体の組織に関する法律（昭和三十二年法律第百八十五号）第三条第一項第一号に掲げる事業協同組合、同項第二号に掲げる事業協同小組合若しくは同項第八号に掲げる商工組合又は水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第二条に規定する漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合でその地区が都道府県の区域を超えないものがその事業として公害防止管理者の資格を有する者に公害の防止に関する指導を行わせている場合において、当該組合の組合員（常時使用する従業員の数が、五十人以下のものに限る。）がその者を公害防止管理者として選任する場合
	中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号）第３条第１項第１号に掲げる事業協同組合、同項第二号に掲げる事業協同小組合若しくは同項第８号に掲げる商工組合又は水産業協同組合法（昭和23年法律第242号）第２条に規定する漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合でその地区が都道府県の区域を超えないものがその事業として公害防止管理者の資格を有する者に公害の防止に関する指導を行わせている場合において、当該組合の組合員（常時使用する従業員の数が、50人以下のものに限る。） がその者を公害防止管理者として選任する場合は、次の基準を満たすこと。
	兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場が、やむを得ない場合を除き、同一の市町村（東京都にあっては特別区を含む。以下同じ。） の区域に設置されているものであること。

	
	
	兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場の数は、10以下であること。

	④同一の業種に属する中小企業者が共同で公害防止管理者の資格を有するものに公害の防止に関する業務を行わせる場合において、当該中小企業者（常時使用する従業員の数が、50人以下のものに限る。）がその者を公害防止管理者として選任する場合。
	近隣の同一種に属する中小企業者が共同で公害防止業務を行う場合であって、兼務する公害防止管理者の責任・権限の所在、指揮命令系統が明確化され、かつ、公害防止業務の実行面において支障がない場合に兼務を認めるもの。
	兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場が、やむを得ない場合を除き、同一の市町村の区域に設置されているものであること。

	
	
	中小企業者と兼務公害防止管理者の契約で当該兼務公害防止管理者の業務範囲並びに責任及び権限並びに指揮命令系統が具体的かつ体系的に定められていること。

	
	
	業務規定で異常時又は緊急時の連絡体制及び応急の措置等の対応策その他公害の防止に関する業務の実施に関し必要な事項が定められていること。

	
	
	兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場の数は、10以下であること。


添付書類の作成するにあたっての注意事項
※１　公害の防止に関する規定（業務規定）において規定が必要とされる事項
・公害防止の実施体制及び指揮命令系統

・兼務公害防止管理者の選任方法

・公害防止管理者の常駐ないし工場の平常時の維持管理、連絡責任者の選任

・兼務公害防止管理者の業務範囲、責任の所在及び権限の付与

・兼務公害防止管理者の平常時の監視方法（通信手段）、定期巡回頻度等

・異常時又は緊急時の連絡体制及び応急の措置等の対応策

・その他公害防止業務の実施に関し必要な事項　など
※２　（委託）契約書において規定が必要と考えられる事項

・兼務公害防止管理者の選任手続

・公害防止業務を執行する実施体制

・委託業務範囲並びに相互の義務並びに指揮命令系統

・兼務公害防止管理者に対する権限の付与

・兼務公害防止管理者が職務を誠実に行うこと、統括者が兼務公害防止管理者の報告・助言を尊重すること。作業員が兼務公害防止管理者の指示に従うことの明示。

・連絡責任者の選任、異常時又は緊急時の連絡方法　など
※３　兼務公害防止管理者の執務に関する説明書に記載すべき事項
・兼務公害防止管理者の氏名及び資格区分

・兼務公害防止管理者の常時勤務する工場の名称、所在地、種類及び施設区分

・他の兼務工場の名称、所在地、種類及び施設区分

・兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から他の兼務工場までの距離、到達時間及び交通機関
・兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から他の兼務工場の監視手段

・他の兼務工場への巡回頻度

・他の兼務工場の兼務公害防止管理者への連絡責任者

・事故その他緊急時における連絡方法　など
２　届出るときの注意点

（１）届出の種類

	ケース
	届出書の名称
	届出の時期
	添付する書類

	公害防止統括者を選任・解任した場合
	公害防止統括者選任、死亡・解任届出書（様式第１）
	選任した日から30日以内
	―

	公害防止統括者の代理者を選任・解任した場合
	公害防止統括者の代理者選任、死亡・解任届出書（様式第１）
	
	

	公害防止管理者を選任・解任した場合
	公害防止管理者選任、死亡・解任届出書（様式第２）
	選任した日から30日以内
	国家試験合格証書または資格認定講習修了証書の写し

	公害防止管理者の代理者を選任・解任した場合
	公害防止管理者の代理者選任、死亡・解任届出書（様式第２）
	
	

	相続、合併などにより特定事業者の地位を承継した場合
	承継届出書（様式第３の２）
	遅滞なく
	承継する者が二以上の相続人の同意により選定された場合
	①相続同意証明書（様式第３の３）
②戸籍謄本

	
	
	
	上記以外の場合
	①相続証明書（様式第３の４）

②戸籍謄本

	
	
	
	法人の場合
	法人の登記簿の謄本


（２）書類の記入・作成方法

届出書はすべて同じものを２部提出して下さい。受付・審査後、一部は市で保管し、もう一部は届出者に返却します。大切に保管してください。

様式第１（第４条関係）

公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)　選任、死亡・解任届出書

令和３年１月28日　
　大東市長　様
届出者　住所　大東市谷川３－３－３
　　　株式会社だいとう
　　　　氏名　代表取締役　大東はなこ
（氏名又は名称及び住所　　　
　　　　　　並びに法人にあつては、　　　
その代表者の氏名）　　　　　　
　特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第３条第３項の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

	特定工場の名称
	株式会社だいとう大東プレス工場
（℡　870-9621）
	※　整理番号
	

	特定工場の所在地
	〒574-8555
大東市谷川３－３－３
	※　受理年月日
	　年　　月　　日

	特定事業者の常時使用する
従業員数
	50名
	※　特定工場の番号
	

	選任年月日
	令和3年1月12日
	※　備　考


	

	公害防止統括者


	職　名
	工場長

大東はなお

	
	

	
	氏　名
	
	
	

	選任の事由
	工場長就任の為
	
	

	（死亡・解任）年月日
	令和3年1月12日
	※　備　考


	

	公害防止統括者


	職　名
	工場長

大東たろう

	
	

	
	氏　名
	
	
	

	解任の事由
	定年退職の為
	
	


備考　１　※印の欄は記載しないこと。

　　　２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
様式第２（第７条関係）
公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）選任、死亡・解任　届出書
令和３年2月3日
大東市長　様
届出者　住所　大東市谷川３－３－３
株式会社だいとう
氏名　代表取締役　大東はなこ
（氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名）
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第４条第３項において準用する第３条第３項（第６条第２項において準用する第３条第３項）の規定に基づき、次のとおり届け出ます。
	特定工場の名称
	株式会社だいとう大東プレス工場
（℡　８７０－９６２１　　）
	※整理番号
	

	特定工場の所在地
	（〒　５７４－８５５５）
大東市谷川３－３－３
	※受理年月日
	　　年　　月　　日

	大気関係
	排出ガス量
	Ｎｍ３／時
	※特定工場の番号
	

	
	ばい煙発生施設の種類
	別紙のとおり。
	
	

	水質関係
	排出水量
	ｍ３／日
	※備考
	

	
	特定地下浸透水の浸透の有無
	
	
	

	
	汚水等排出施設の種類
	別紙のとおり。
	
	

	騒音関係
	騒音発生施設の種類
	
	
	

	特定粉じん関係
	特定粉じん発生施設の種類
	
	
	

	一般粉じん関係
	一般粉じん発生施設の種類
	
	
	

	振動関係
	振動発生施設の種類
	液圧プレス（呼び加圧能力2941kN）
	
	

	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類関係
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類発生施設の種類
	
	
	

	振動　関係第　　　種
公害防止管理者
（公害防止管理者の代理者）
	選任年月日
	令和３年２月３日

	
	職名
	生産管理課サブリーダー

	
	氏名
	大東和雄

	
	担任業務の範囲
	振動発生施設の保守管理他

	
	公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）が他
の工場の公害防止管理者（公害防止管理者の代理
者）を兼ねている場合は、その兼ねている工場の
名称及び所在地
	株式会社だいとう大阪支店
大阪市茨田大宮15－15－15

	選任の事由
	前管理者定年退職のため

	振動　関係第　　　種
公害防止管理者
（公害防止管理者の代理者）
	（死亡・解任）年月日
	令和３年２月３日

	
	職名
	生産管理課リーダー

	
	氏名
	大東こうじ

	
	担任業務の範囲
	振動発生施設の保守管理他

	
	公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）が他
の工場の公害防止管理者（公害防止管理者の代理
者）を兼ねている場合は、その兼ねている工場の
名称及び所在地
	なし

	解任の事由
	定年退職のため


備考　１　大気関係、水質関係、騒音関係、特定粉じん関係、一般粉じん関係、振動関係又はダイオキシン類関係のうち該当する項に所要事項を記載すること。大気関係及び水質関係については公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)の項には、「○○関係第○種」公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)と記載すること。
２　公害防止管理者を２名以上選任する場合は、関係公害防止管理者及び同代理者の項を追加して記載すること。
３　※印の欄は記載しないこと。
４　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
５　公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）を２以上の工場に選任する場合は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第５条第２号の主務大臣が定める基準を満たしていることを証する書面を添付すること。
別紙
　１　ばい煙発生施設
	
	項番号
	施設の種類
	備考

	特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第2条第2項第1号に規定するばい煙発生施設
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	上記以外のばい煙発生施設
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注1　「項番号」には、大気汚染防止法施行令別表第1の項番号を記載してください。
注2　「施設の種類」には、大気汚染防止法施行令別表第1の施設の名称を記載してください。
　２　汚水等排出施設
	
	号番号
	施設の種類
	施設の用途
	備考

	特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第1に掲げる汚水等排出施設
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	上記以外の汚水等排出施設
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注1　「号番号」には、水質汚濁防止法施行令別表第1の号番号を記載してください。
注2　「施設の種類」には、水質汚濁防止法施行令別表第1の施設の名称を記載してください。
注3　「施設の用途」には、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第1に掲げる汚水
等排出施設について、同表に規定する用途を記載してください

様式第三の二（第十条の二関係）

承継届出書
令和３年１月28日
大東市長　様
届出者　住所　大東市谷川３－３－３
株式会社だいとう
氏名　代表取締役　大東はなこ
（氏名又は名称及び住所並びに法人に

あつては、その代表者の氏名）
　特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第３条第３項（第４条第３項、第５条第３項、第６条第２項において準用する第３条第３項）の規定による届出をした特定事業者の地位を承継したので、同法第６条の２第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

	特定工場の名称
	株式会社だいとう大東プレス工場
	※整理番号
	

	特定工場の所在地
	大東市谷川３－３－３
	※受理年月日
	　　年　　月　　日

	承継の年月日
	令和３年１月28日
	※特定工場の番号
	

	被承継者
	氏名又は職名
	株式会社だいとう
代表取締役　大東はなこ
大東市谷川３－３－３
	※備　考


	

	
	住所
	
	
	

	承継の原因
	会社合併
	
	


備考　１　※印の欄は記載しないこと。

　　　２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
公害防止統括者の代理者





公害防止統括者の代理者





記入しないでください。





記入しないでください。
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